Приложение № 4

к Договору обслуживания в Системе «iBank 2»
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Технические требования

 для ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ «iBank2» 
Для работы с Системой «iBank2» Клиенту необходимо:
1. Компьютер, минимальные и рекомендуемые параметры указаны ниже: 

Минимальные:

Процессор Intel Pentium 166 MHz 

Оперативная память 32 Mb 

Операционная система Windows 98/Me/NT/2000/XP/7/8/10 
Рекомендуемые:

Процессор Intel Celeron 300 MHz
Оперативная память 64 Mb
Операционная система Windows 98/Me/NT/2000/XP/7/8/10
2. Принтер, на котором будет распечатан Сертификат Открытого ключа ЭП.

3. Web-браузер с поддержкой Java, например: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome.

4. Виртуальная Java-машина версии 7 и выше.

Дистрибутив последней версии Java для используемой операционной системы можно получить с сайта разработчика http://www.java.com  Рекомендуется включать автоматическое обновление и использовать последнюю версию Java.

5. Доступ в Интернет. Для работой с Системой «iBank2» достаточной является скорость соединения 14,4 Кбит/сек..  Рекомендуемая скорость соединения – 33,6 Кбит/сек. В случае доступа в Интернет по телефонной коммутируемой линии  необходимо наличие современного модема.
В случае, если при подключении к Интернет используется firewall, то для работы с Системой «iBank 2» должны быть открыты порты 443 и 9091. 
6. Антивирусная программа.

